A N E X O  I

MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA

La/s Empresa/s...........................................re-presentada/s por el/los que suscriben, con domicilio en .....​........... de la ciudad de Santa Fe, después de estudiar detenidamente todos y cada uno de los documentos integrantes del Pliego de la Licitación Pública Nº .........., para el servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos por el sistema de relleno sanitario, no quedándole duda alguna acerca de la interpretación de los referidos documentos y demás antecedentes, se compromete/n a prestar los servicios, realizar las provisiones y ejecutar las tareas que se licitan en un todo de acuerdo a las condiciones de la licitación, dejando expresa constancia que aceptan el régimen de pagos establecidos en la documentación.-

Los montos de la presente oferta como PRECIO BASE, incluido IVA, por los servicios licitados POR TONELADA de residuos recibidos y tratados en el predio previsto como Servicios de disposición final de residuos sólidos urbanos por el sistema de relleno sanitario en el Terreno Propuesto por el oferente. PESOS ...............-

Se acompaña a la presente oferta las planillas con los análisis de precios por cada servicio y sector exigidos en el Pliego como PRECIOS ALTERNATIVOS, los que forman parte de la presente propuesta con los mismos efectos que obligatorios que la oferta de precio base.

Saludo a Ud. muy atentamente.-

SANTA FE, ...............-

                                  ..................

                                  Firma del proponente

                                  Aclaración

A N E X O   I I

MODELO DE PLANILLA PARA EFECTUAR LOS ANALISIS DE PRECIOS, DE   LOS SERVICIOS LICITADOS.-
PRIVADO 
             A L T E R N A T I V A
  (Nro.)

PRIVADO 
ITEM
DESCRIPCION
MONTO MES

01.0
Terreno


02.0
Infraestructura e Instalaciones


02.1
- Del Relleno Sanitario.


02.2
-Planta de Tratamiento de Lixiviado.


02.3
-Planta de Selección y Clasificación RSU.


02.4
-Camino de acceso al predio


03.0
Mano de Obra


03.1
-Remuneraciones  del Personal.


03.2
-Asignaciones y cargas sociales del Personal.


03.3
-Seguros en favor del Personal.


04.0
Equipos


04.1
-Amortización Parque Móvil


04.2
-Combustibles


04.3
-Lubricantes


04.4
-Mantenimiento y Reparaciones


05.0
Materiales


06.0
Seguros


07.0
Gastos Generales


08.0
Costos Financieros


09.0
Rentabilidad


10.0
Impuestos que gravan la actividad


11.0
Otros


PRIVADO 
CANTIDAD UNIDADES MENSUALES


COSTO POR UNIDAD COTIZACION


ANEXO III - Planilla de Evaluación de Oferta de Comisión de Adjudicación








DEL OFERENTE

Artículo
Descripción
Cumple 
Insuficiente
Suficiente

 
 
 
 
Bueno
Muy bueno

19
Contenido Sobre Nº1
 
 
 
 


Capacidad empresarial.
 
 
 
 


   Antecedentes en la prestación de servicios
 
 
 
 


   Certificaciones de Calidad
 
 
 
 


   Organización y estructura de la empresa
 
 
 
 


Capacidad Económico Financiera
 
 
 
 


  Documentación certificada que acredite el importe de la facturación anual de los últimos tres ejercicios.
 
 
 
 


  Balances de los tres (3) últimos ejercicios económicos 
 
 
 
 


Última Declaración Jurada del impuesto a las Ganancias o el que lo reemplace.
 
 
 
 


   -Índice de liquidez.
 
 
 
 


   -Índice de acidez.
 
 
 
 


   -Índice de estructura de financiamiento.
 
 
 
 


   -Inversión. Fuentes de Financiamiento.
 
 
 
 


Referencias bancarias, financieras y comerciales.
 
 
 
 


Capacidad técnico operativa:
 
 
 
 


   Currícula del Representante Técnico.
 
 
 
 


      -Diploma o certificación de carrera con incumbencia en tratamientos de residuos.
 
 
 
 


      -Constancia de trabajos realizados en empresas y/o entes nacionales, provinciales o municipales sobre el tema de disposición final de residuos urbanos.
 
 
 
 


Plan de inversión comprometido durante la vigencia del contrato, con discriminación anual.
 
 
 
 

20
Contenido Sobre Nº 2
 
 
 
 


Precio cotizado por los servicios efectuado por toneladas recibidas y tratadas en el predio propuesto.
 
 
 
 


Planilla discriminativa de los costos considerado para su formulación.
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS

Artículo
Descripción
Cumple 
Insuficiente
Suficiente

 
 
 
 
Bueno
Muy bueno

 
Del predio de disposición final 
 
 
 
 

 
Localizacion
 
 
 
 

 
Prefactibilidad de uso del suelo
 
 
 
 

 
Dimensiones
 
 
 
 

 
Dominio
 
 
 
 

60
Del parque móvil
 
 
 
 


A - De los vehículos de inspección Municipal
 
 
 
 


B - Del equipamiento mínimo
 
 
 
 


Topadora con Oruga. Potencia mínima 145 HP 
 
 
 
 


Compactadora de residuos con ruedas metálicas y hoja topadora, con una potencia mínima de 110 HP
 
 
 
 


Pala cargadora. Potencia mínima 110 HP
 
 
 
 


Retroexcavadora adecuada para la excavación de las celdas. Potencia mínima 140 HP
 
 
 
 


Camión volcador con caja de 6/7 m3.
 
 
 
 


Equipo motopulverizador para fumigación
 
 
 
 


Tanque regador
 
 
 
 


Motoniveladora con una potencia sugerida de 135 HP
 
 
 
 


Desmalezadora de arrastre
 
 
 
 


Acoplado para transporte de carga con una capacidad mínima de 4 metros cúbicos
 
 
 
 


2 (dos) motoguadañas con motor a explosión de 2 tiempos con una cilindrada mínima de 57 cm3
 
 
 
 


Tractor apropiado para el uso de los equipos g),  i) y j) con una potencia mínima de 90 HP.-
 
 
 
 

62
 De la infraestructura e instalaciones complementarias  
 
 
 
 


A – Infraestructura
 
 
 
 


B - Instalaciones complementarias
 
 
 
 

68
Del programa de relaciones con la comunidad
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Artículo
Descripción
Cumple 
Insuficiente
Suficiente

 
 
 
 
Bueno
Muy bueno

69
Del Relleno Sanitario
 
 
 
 

86
Nivelación de la base del módulo
 
 
 
 

87
Compactación de la base del módulo
 
 
 
 

88
Impermeabilización
 
 
 
 

89
Sistemas de drenaje
 
 
 
 

90
Manejo de los residuos
 
 
 
 

91
Sistema colector de gases
 
 
 
 

92
Sistema colector de líquidos percolados
 
 
 
 

93
Tratamiento de líquidos percolados
 
 
 
 

94
Monitoreo de aguas subterráneas y superficiales
 
 
 
 

95
Sembrado de los módulos de trabajo y mantenimiento de espacios verdes
 
 
 
 

98
Control de dispersión de elementos livianos
 
 
 
 

72
De la  Planta de Selección y Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos
 
 
 
 

73
Del Programa de Reciclado de Residuos Orgánicos (compostaje)
 
 
 
 

74
De la Celda de Seguridad
 
 
 
 

76
Anteproyecto general de la obra
 
 
 
 

77
Planialtimetría y estudios preliminares 
 
 
 
 

78
Plan de Trabajo
 
 
 
 

80
Cerco perimetral
 
 
 
 

81
Cortina forestal
 
 
 
 

82
Báscula para pesaje 
 
 
 
 

84
Movimiento de suelos
 
 
 
 

85
Ejecución y mantenimiento de los caminos
 
 
 
 

99
Control de vectores
 
 
 
 

75
Del camino de acceso al predio
 
 
 
 

ANEXO IV
Redeterminación de precios


Empresa:



















Servicio : DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS


















INDICES APLICADOS
 
 
 INDEC Y MOSPyV 















CONCEPTO
Primer mes de pago
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes


Membrana p/ósmosis inversa
 
 
 
 
 
 
 


Prenda de Marteriales Textiles
 
 
 
 
 
 
 


M. De Obra cuadrilla obras de la DPOH
 
 
 
 
 
 
 


Amortización de equipos - DPOH Y SPAR.
 
 
 
 
 
 
 


Combustible Gas Oil Dto. 1295/02
 
 
 
 
 
 
 


Aceite y Lubricante Cód. 2320-3338
 
 
 
 
 
 
 












CONCEPTO
Primer mes de pago
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes


Membrana p/ósmosis inversa
 
 
 
 
 
 
 


Prenda de Marteriales Textiles
 
 
 
 
 
 
 


M. De Obra cuadrilla obras de la DPOH
 
 
 
 
 
 
 


Amortización de equipos -DPOH Y SPAR.
 
 
 
 
 
 
 


Combustible Gas Oil Dto. 1295/02
 
 
 
 
 
 
 


Aceite y Lubricante Cód. 2320-3338
 
 
 
 
 
 
 




EJEMPLO











MES


ITEM : DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS






FR  =
A1
*
(MAT1
+
  A2
*
(MO1
+
A3
*
(EM1









 MAT0) 



 MO) 



 EM0) 






FR =
0,142
*
3,16
+
0,534
*
4782,26
+
0,324
*
2,57













2272,29




























FR  =
0,142
*
3,16
+
0,534
*
2,10
+
0,324
*
2,57
























FR  = 
 
 
2,40














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















CÁLCULO  PARÁMETROS  a1,  a2  y a3

DESARROLLO DE LA FORMULA


 
 



 

















 

A3 = Variación Equipos y Máquinas
AMORTIZ. VEHÍC.
              4.900 
 













 



 

EM1  =
a1
*
(AE1
+
a2
*
(RR1
+
a3
*
(CL1
 


              4.900 
49,72%

EM0   


 AE0) 



 RR0) 



 CL0) 
MANT.Y REPAR.

              2.655 
 













NEUMATICOS

                 150 
 













 


              2.805 
28,46%

EM1  =
0,50 
*
247,62
 + 
0,28 
*
2,39
 + 
0,22 
*
2,91
COMBUSTIBLES 

              1.600 
 

EM0   


98,46








LUBRICANTES

                 550 
 













 


              2.150 
21,82%

EM1  =
0,50 
*
2,51
 + 
0,28 
*
2,39
 + 
0,22 
*
2,91
 
TOTAL

              9.855 
100,00%

EM0   
 










 



 

EM1  =


2,57








 


       a1 =
0,50 

EM0   











 


      a2 =
0,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


      a3 =
0,22 









 



 
 
 
 
 

a2 = Reparación y Repuestos
 a3  =  Variación de Combustibles y Lubricantes









 







 

RR1 =
0,7
*
     (AE1 
 más 
0,3
*
      (MO1 
CL1 =
0,75
*
     (CO1 
 más 
0,25
*
      (AL1 
 

RR0


     AE0) 



      MO0) 
CL0


     CO0 



      AL0) 
 









 







 

RR1 =
0,7
*
247,62
 + 
0,3
*
4782,26
CL1 =
0,75
*
399,95
 + 
0,25
*
208,45
 

RR0


98,46



2272,29
CL0


126,2



98,22
 









 







 

RR1 =
0,7
*
2,51
 + 
0,3
*
2,10
CL1 =
0,75
*
3,17
 + 
0,25
*
2,12
 

RR0







CL0







 

RR1 =


2,39




CL1 =


2,91




 

RR0







CL0







 

































A N E X O    V

Análisis de Líquidos percolados - Parámetros a evaluar.

A los líquidos percolados se le efectuarán análisis para determinar:

PH

Alcalinidad

Sólidos Sedimentable (1y 2 hora)

Sólidos totales

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

Demanda química de oxígeno (DQO)

Fenoles totales

Metales pesados (cromo, mercurio, plomo, níquel, cadmio)

Plaguicidas organoclorados

Plaguicidas organofosforados

Hidrocarburos

Bacterias coliformes totales

Bacterias coliformes fecales

Análisis de las aguas subterráneas - Parámetros a evaluar.
Se tomarán muestras de los pozos testigos de monitoreo y se analizarán los siguientes parámetros:

PH

Alcalinidad

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

Demanda química de oxígeno (DQO)

Cloruros, nitratos y nitritos

Fenoles totales

Metales pesados (cromo, mercurio, plomo, níquel, cadmio)

Plaguicidas organoclorados

Plaguicidas organofosforados

Hidrocarburos

Bacterias coliformes totales

Bacterias coliformes fecales

